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1. Verifique el nivel de aceite de la 
remachadora y que la presión del 
manómetro este entre 110 y 130 PSI. 

 

2. Antes de iniciar la operación, confirme que el pisador y el aguantador 
correspondan a la referencia del remache y bloque respectivo, y que la altura del 
aguantador sea la adecuada para un buen remachado,  de lo contrario ajústela 
girando el tornillo inferior hasta dejar una luz aproximadamente de 2-3 mm entre 
el pisador y el aguantador:  
 

REMACHE PISADOR AGUANTADOR 

Todas las 
ref. 10 N° 1 N°1 

8-18 N° 2 N°2 
Todas las 

ref. 7 N° 3 N°3 

4.4 N° 4 N°4 

 

3.  Si el material de freno a trabajar no es perforado, se toma 
la zapata y sobre ella se ubica el material de freno 
prensándolo con un hombre solo, se hace la perforación 
guía con el taladro de árbol de acuerdo a los orificios de la 
zapata. 

4. Si es necesario ajuste la altura del avellanador girando el 
tornillo inferior de acuerdo a la referencia del bloque. Se 
debe avellanar el material dejando una tercera parte de su 
espesor para la fijación del remache. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Una la zapata y el material de fricción coincidiendo los 
orificios y ubique el remache desde el bloque hacia la 
zapata.                 

6. Ubique el conjunto zapata-bloque-remache colocando el 
bloque sobre el aguantador y presione los remaches del 
centro hacia los extremos y de adentro hacia afuera para 
evitar la rotura o mal asentamiento del material. 

 

7. Verifique visualmente que el 
doblez del remache sea 
uniforme formando una corona 
regular, sin fisuras y sin 
espacio entre la corona del 
remache y la zapata. 

8. Revise que el material de fricción este limpio y todos los 
remaches estén completos y uniformes. 
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Característica a 
controlar 

Valor /especificación Medio de control 
Reacción a condiciones 

fuera de control 

Avellanado 
 

Diámetro del avellanado Con galga N°07 Rechazar 

Profundidad del avellanado 
Topes para maquina 

avellanadora 
Rechazar 

 
Calidad del remachado y 

cantidad de remaches 

Remachado homogéneo, 
corona o doblez del remache 

uniforme y sin fisuras  
Visual por parte del operario, 

cada zapata. 

Quitar los remaches que no 
cumplan y volver a procesar. 

 Remache sin espacios entre 
la zapata y la corona 

Cantidad de remaches según 
la referencia. 

Colocar remaches que falten. 

Espacio entre el bloque y la 
zapata 

Con Galga N°08 
Soltar y volver a remachar. 

Rechazar 

 
 

Elementos de protección en esta operación 
 
Uso obligatorio Protección 
auditiva 

 

Uso obligatorio gafas y guantes  

 

Uso obligatorio de ropa 
protectora.  

 

Uso obligatorio de protección 
respiratoria. 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

MAQUINA ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Remachadora 

• Limpiar el exterior. 

• Lubricar las partes de movimiento (aguantador del botador, 
soporte del remachado y válvula del pedal) 

Una vez por semana 

• Verificar que el nivel de aceite se encuentre en el punto 
demarcado. 

• Verificar que los manómetros se encuentren en la presión 
adecuada. 

Diariamente 

Taladro de Arbol • Verificar la tensión y estado de las correas Diariamente 

 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 

• Utilice los elementos de protección personal que la empresa pone a su disposición. 

• Mantener el lugar de trabajo en perfecto orden y aseo. 

• Verificar el correcto ajuste de la broca en el mandril. 
 

INSTRUCCIONES DE MANEJO DE DESECHOS 
   

TIPO DE DESECHO MANEJO 

Polvo de material de 
freno  

Depositar en bolsas plásticas negras y entregar a la empresa de aseo del sector. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aqs1ZzfpHIR1oM&tbnid=vd7ngUVutPOqwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.consejocolombianodeseguridad.org.co%2Fproducto_detalle.php%3Foffset%3D27%26idproducto%3D585%26idcategoria%3D11&ei=5GSjUe2MFY_S9gTv0YGoCA&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNE790DycdopYLUmK-IZSeW2Ji_KjQ&ust=1369749021225907

